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Num.Ord.

LAVORI E FORNITUREunità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PERdiQuantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTOmisura in cifrein lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1Scavo a taglio o fresatura uniforme dalla larghezza di cm. 40 e per una

001profondità di cm. 60,  in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito

con l'ausilio di mezzi meccanici, con trasporto a rifiuto del materiale di

risulta non idoneo,;effettuato con autocarro presso discarica autorizzata.

compreso fornitura e posa in opera di tubo corrugato di colore rosso

conforme alle  Norme CEI 23-46 23-29  Ø esterno 75 mm,  a doppia

parete idoneo alla realizzazione di canalizzazione interrata per cavidotto

avente potere di schiacciamento maggiore di 750 N. ;

SOMMANO...ml4´200,00

2Rifacimento pavimentazione su strada asfaltata per una larghezza

002compresa tra cm. 40  a cm. 50, mediante fornitura e posa in opera

su"binder "con impasto a grana-media dello spessore di cm 20 ed

emulsione sui tagli  e compreso riempimento e compattamento di misto o

di materiale arido e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.;effettuato con

autocarro presso discarica autorizzata.

SOMMANO...m22´100,00

3Rifacimento pavimentazione su strada asfaltata mediante scarifica a

003fresatura uniforme per una profondita di cm.3 ed una larghezza compresa

tra 1 .e 2 mt:;( a richiesta della D.L.) con fornitura e posa in opera del

tappetino d'usura compreso compattamento per lo stesso spessore di

scarifica e tutto quanto occorra per una perfetta sistemazione a regola

dell'arte

SOMMANO...m24´200,00
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4Rifacimento pavimentazione su marciapiedi con fornitura e posa in opera

004di piastrelle di cemento (cm 20x20) compreso reinterro, costipazione,

trasporto a rifiuto del materiale di risulta effettuato con autocarro presso

discarica autorizzata,riempimento con fornitura di misto e sottofondo in

cemento dello spessore minimo di cm 10 con impasto di cemento a Kg.250

SOMMANO...m2600,00

5Fornitura e posa in opera di palo stradale per arredo urbano a singolo

005braccio, come indicato nel particolare tecnico di progetto, compreso scavo

e blocco di fondazione 100x100x100 ed ogni opera provvisionale e

l’impiego di macchinari ed ogni altro onore e magistero per dare il

sostegno montato e funzionante a regola d’arte, il sostegno sarà ricavato

da:

Tubo in acciaio calmato ERW laminato a caldo del tipo FE 430 UNI

10025 o superiore, zincato a caldo secondo norma UNI EN 40/4-4.1 con

caratteristiche minime:

Carico unitario di resistenza a trazione > 410 N/mm², carico unitario di

snervamento > 275 N/mm².

Allungamento > 22%.

Dimensioni sostegno:

I°	tronco L = 4800 mm – Ø = 139,7 mm – S = 3,8 mm

II°	tronco L = 2500 mm – Ø = 127    mm – S = 3,6 mm

III°	tronco L = 2500 mm – Ø = 101,6 mm – S = 3,2 mm

Lunghezza totale 9800 mm – Interramento 800 mm – Altezza F. T. 9000

mm singolo braccio, come indicato nel particolare tecnico di progetto,

ricavato da tubo in acciaio zincato del tipo FE 360 UNI 10025, completi di

fondelli di chiusura estremità, imbocco filettato 1” gas per arresto

armatura, foro passaggio cavi, barre filettate e bulloneria per arresto

sbracci in acciaio inox, dimensioni sbraccio: H = 1100 mm – B = 1100 –
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Ø = 60 mm – S = 3 mm.

Doppia flangia in acciaio del tipo FE 360 UNI 10025 posta tra i tronchi

mediante saldatura.

Sfera decorativa in alluminio presso fuso completa di grani filettati per

arresto sulla sommità.

Fondello in acciaio saldato in sommità, base bombata da diam. 320 mm n.2

anell in acc. e/o in alluminio, fori per passaggio cavi posto in sommità.

Previo trattamento PRIMER e successiva mano di colore NERO

RAGGRINZATO RAL 9005.

Tipo PETRUCCI PALI – SIDERPALI o equivalente, certificato dalla casa

costruttrice il tutto compreso di fornitura e posa in opera di armatura

stradale per arredo urbano di forma circolare di linea compatta e sagoma

aerodinamica con limitata superficie esposta al vento, adatta per illuminare

svincoli, piazze e centri storici per lampade NAV-T super 250W per la

carreggiata -tipo OSRAM o PHILIPS (compresa),

Dimensioni  Diametro = 645 mm; H = 320 mm. Con coppa operata bassa.

Corpo portante in acciaio, anello porta- vetro e copertura in lastra di

alluminio tornito, con verniciatura a polveri poliestere, attacco a palo con

regolazione interna del gruppo ottico;

unità di alimentazione elettrica interna montata su piastra metallica fissata

al corpo portante

Gruppi ottici  di tipo stradale per una migliore distribuzione del flusso

luminoso al suolo.

con vetro piano temperato, valori di abbagliamento fisiologico T I e

psicologico G secondo le Raccomandazioni CIE.

Riflettore in lastra di alluminio di elevato titolo minimo 9.85%, e spessore

medio 0.9 mm, ossidato e brillantato con 5 micron di spessore; .

Verniciata a polveri poliestere con processo di preparazione per resistenza

in nebbia salina positiva per 700 ore. Tutti i colori RAL a scelta della DL..

Conforme alle norme EN 60598/1 e EN 60598/2.3, rifasato cosfì 0,9,

classeI e II Grado di protezione IP 66 vano ottico, IP 44 vano elettrico.
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Completo anche di cassetta di derivazione incassata nel palo, tipo "La

Conchiglia", stagna  composta: da scatola di giunzione doppio isolamento

in materiale termoplastico, completa di portafusibile tipo selezionabile per

fusibile a cartuccia 380 V max 20 A, copri asola o bulloncini di fissaggio

morsettiera per cavi fino a 4x25 mmq. A tre vie. E tutto quanto occorra per

una sistemazione a regola d'arte.Grado di isolamento IP 44.

SOMMANO...cad.134,00

6Fornitura e posa in opera di pozzetto in muratura o prefabbricato compreso

006di chiusino in ghisa sferoidale, (GS) certificato a norma EN 124 classe

d'appartenenza D400, con la scritta "Illuminazione Pubblica" con paretine

in conglomerato cementizio dosato a Kg. 250 di cemento e dello spessore

di cm. 20 , con dimensioni minime interne di cm. 40x40x60 compreso lo

scavo necessario chiusura coperchio con viti antiperdenti a brucola in

acciaio inox AISI 304, guarnizione stampata in cloruro di vinile flessibile e

antinvecchiante, adatto a sopportare anche un transito di veicoli

leggeri.Grado di protezione :  IP 59

SOMMANO...cad.134,00

7Fornitura e posa in opera in scavo già predisposto di tubo corrigato Ø 75

007mm  a doppia parete e di colore bleu, (oppure un tritubo da 50 mm per

tubo in p.v.c. serie pesante) idoneo alla realizzazione di canalizzazione

interrata per posa cavi a fibre ottiche, avente potere di schiacciamento

superiore di 750 N;

SOMMANO...ml8´500,00

8Fornitura e posa in opera entro scavo (escluso) già predisposto, o gaffettato

008a muro , a parete o su palo di tubo d'acciaio saldato zincato , per
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attraversamenti stradali o a protezione di colonne montanti , delle seguenti

dimensioni  Ø mm 100;

SOMMANO...ml300,00

9Fornitura e posa in opera pozzetto d'ispezione carrabile , prefabbricato o

009da realizzare , con paretine in conglomerato cementizio dosato a Kg. 250 di

cemento e dello spessore minimo di cm. 12, con dimensioni minime

interne di cm. 60x100x120 compreso lo scavo necessario, il telaio e la

botola (chiusino) in ghisa sferoidale (GS) certificato a norma EN 124

classe d'appartenenza D400 a spicchio per cavi fibra ottica;

SOMMANO...cad.38,00

10Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG7R 06 / 1KV; FG70R 06 /

0101KV isolato in ERP e ricoperto in p.v.c. fascettato (4 fascette per metro

lineare) o fissato con doppia spirale su corda d'acciaio zincato, o in scavo

già predisposto secondo le norme CEI - UNEL 20 - 22 II - III vigenti della

sezione rame seguente isolato a 0,6 / 1KV .  sez.   4x16 mmq.

SOMMANO...ml800,00

11Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG7R 06 / 1KV; FG70R 06 /

0111KV isolato in ERP e ricoperto in p.v.c. fascettato (4 fascette per metro

lineare) o fissato con doppia spirale su corda d'acciaio zincato, o in scavo

già predisposto secondo le norme CEI - UNEL 20 - 22 II - III vigenti della

sezione rame seguente isolato a 0,6 / 1KV .  sez.   4x10 mmq.

SOMMANO...ml900,00

12Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG7R 06 / 1KV; FG70R 06 /
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0121KV isolato in ERP e ricoperto in p.v.c. fascettato (4 fascette per metro

lineare) o fissato con doppia spirale su corda d'acciaio zincato, o in scavo

già predisposto secondo le norme CEI - UNEL 20 - 22 II - III vigenti della

sezione rame seguente isolato a 0,6 / 1KV .  sez.   4x6 mmq.

SOMMANO...ml1´300,00

13Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG7R 06 / 1KV; FG70R 06 /

0131KV isolato in ERP e ricoperto in p.v.c. fascettato (4 fascette per metro

lineare) o fissato con doppia spirale su corda d'acciaio zincato, o in scavo

già predisposto secondo le norme CEI - UNEL 20 - 22 II - III vigenti della

sezione rame seguente isolato a 0,6 / 1KV .  sez.   4x4 mmq.

SOMMANO...ml1´000,00

14Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG7R 06 / 1KV; FG70R 06 /

0141KV isolato in ERP e ricoperto in p.v.c. fascettato (4 fascette per metro

lineare) o fissato con doppia spirale su corda d'acciaio zincato, o in scavo

già predisposto secondo le norme CEI - UNEL 20 - 22 II - III vigenti della

sezione rame seguente isolato a 0,6 / 1KV .  sez.    3x4 mmq.

SOMMANO...ml380,00

15Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG7R 06 / 1KV; FG70R 06 /

0151KV isolato in ERP e ricoperto in p.v.c. fascettato (4 fascette per metro

lineare) o fissato con doppia spirale su corda d'acciaio zincato, o in scavo

già predisposto secondo le norme CEI - UNEL 20 - 22 II - III vigenti della

sezione rame seguente isolato a 0,6 / 1KV .  sez.    2x 2,5  mmq.

SOMMANO...ml380,00
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16Fornitura e posa in opera di gruppo integrato centralizzato per comando e

016controllo di flusso luminoso e potenza atto a gestire il funzionamento di

impianti di pubblica illuminazione con maggior parte di modelli di

lampade , anche misti del tipo "La Conchiglia" - "Reverberi" etc.. Il tutto in

esecuzione trifase più neutro con possibilità di regolare e stabilizzare la

tensione di alimentazione del carico con sistema statico ottenuto per mezzo

di un trasformatore posto in serie al circuito di alimentazione delle lampade

Il gruppo di regolazione e stabilizzazione del flusso deve essere protetto

contro i contatti indiretti, mediante pannelli modulari, realizzati in

materiale autoestinguente inoltre il regolatore di potenza deve essere

strutturato in modo tale da consentire la rapida sostituzione di eventuali

componenti difettosi; tale regolatore deve essere costituito da reattanze

variabili centralizzate con elettronica a microprocessore, atti a gestire tutti i

sistemi di funzionamento del gruppo in modo di dare un'alta stabilità anche

in presenza di rapide variazioni di tensione di rete, con capacità specifica

di eliminare tutti i picchi transitori che si possono creare durante la

regolazione, con eliminazione totale dei disturbi dovuti alla commutazione,

mentre il passaggio tra una tensione e l'altra deve essere graduale e gestita

da apposito circuito di filtraggio, il tutto completo di minuteria per gruppi

integrati , interruttore crepuscolare, relé a larga banda e interruttori

magnetotermici quadripolari a protezione della linea in entrata e in uscita.

Il tutto cablato in struttura modulare in vetroresina , tipo "La Conchiglia"

modello pesante a doppio scomparto di serratura di sicurezza, e cerniere in

lega di alluminio presso colata, parete inferiore in bachelite munita di

passacavi conici in P.V.C. con telaio di ancoraggio zincato a caldo. Il tutto

fornito e posato in opera su basamento in calcestruzzo rifinito e dosato a

Kg 250 di cemento, comprensivo di montaggio delle apparecchiature di

protezione e di comando e tutto quanto occorra per una perfetta

sistemazione a regola d'arte. Apparecchiature di cablaggio:

1) N° 1 Modulo a microprocessore 230 V 50/60 Hz

2) N° 1 Modulo di alimentazione 230 V 50/60 Hz
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3) N° 1 Relé differenziale a riarmo automatico 220 V  IDN= 0,025/25 A

I= 0,02/5 sec 4) N° 1 Toroide per relè Differenziale (foro passaggi per cavi

da 35-60 mi-n)

5) N° 3 Unità di regolazione boster V. Amp.

6) N° 3 Schede relé PW STAT

7) N° 1 Filtro antidisturbo

8) N° 1 Interruttore automatico magnetotermico 4 poli -10KA curva C da

63 A

9) N° l Limitatore di sovratensioni versione a 4 poli con corrente di scarica

max 40

9a) N° 1 Interruttore ausiliario magnetotermico IP + N 6KA curva C (6A)

10) N° l bobina di sgancio interruttore 110- 415V

11) N°1 Contattore di linea quadripolare

12) N° 3 Trasformatori amperometrici

13) N° 1 Selettore Aut. o Man. (16 A 250 V)

14) N° 1 Interruttore crepuscolare 230 V 50 Hz 2/500 lux del tipo

INFRALUX (costituito da un contenitore a tre moduli e da una fotocellula

ad infrarossi con funzioni multiple, accessibili dal frontalino, con sistema

di marcia forzata permanente e marcia temporizzata che permette

l'accensione per 40 minuti e spegnimento automatico allo scadere di tale

termine, regolazione della soglia di commutazione da 4 a 10 lux).

15) N° 3 Resistenze 50 W 1,1 ohm

16) N° 6 Resistenze 25 W 8,3 ohm

17) N° 6 Resistenze 25W 3,9 ohm - 2,2 ohm

18) N° 3 portafusibile sezionabile 10,3 x 38 8-12 AMP.

19) N°45 Morsetti uscita al carico 35/50 mmq

20) N° 2 Morsetti fotoresistenza interruttore crepuscolare 4 mmq

21) N° 3 Morsetti portafusibile tipo 5x20 I AMP.

22) N° 6 Morsetti portafusibile tipo 5x20 160 mAmp

23) N°1 ventola con filtro IP 44 del tipo centrifugo da 30 mcH, N°2

morsetto interfaccia , N°1 Termostato, ove tali componenti necessitano
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come sistema di raffreddamento al quadro, compreso n° 1 resistenza

anticondenza da 55 W 220volt.

24) N° 3 Interruttori magnetotermici differenziali 4x.25. AMP. Con

corrente nominale pari a 0,5° a protezione delle linee in uscita.

25)N°1 Morsettiera tetrapolare da 125 A da 122x84x72 mm completa da 4

barre 12x4 con fissaggio

CARATTERISTICHE GENERALI TELECONTROLLO PARAMETRI

QUADRO

- modem GSM

- batterie e alimentatore carica batteria

- cavi di collegamento;

- relè per accensione spegnimento impianto in remoto.

• 10 (dieci) ingressi /uscite optoisolati, configurabili singolarmente come

input o output (espandibili), da utilizzare per segnalare lo stato di

interruttori aperti/chiusi, differenziali scattati, forzature accensioni /

spegnimenti , allarme antintrusione, etc.

• Chiamata al centro di controllo in concomitanza di allarmi predefiniti.

- Telelettura delle registrazioni di misure ed allarmi effettuate dal

regolatore.

• Verifica dello stato del regolatore da posizione remota.

• Possibilità di variazione dei parametri da posizione remota:

- parametri di funzionamento;

- cicli di lavoro;

- allarmi;

- orologio;

- tutte le operazioni effettuabili a mezzo tastiera a fronte quadro.

• Visualizzazione tramite segnalazione su display dello stato degli ingressi

e delle uscite.

• Possibilità di collegamento in cascata fino a 14 apparecchiature IOM

(massimo 122 I/O configurabili singolarmente).

• Possibilità di collegamento a apparecchiature MEM (modulo espansione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 

[image: image11.emf]pag. 11

Num.Ord.

LAVORI E FORNITUREunità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PERdiQuantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTOmisura in cifrein lettere

R I P O R T O 

misure per la lettrura delle grandezze elettriche a valle delle uscite protette

).

• Funzione di sincronizzazione automatica dell’orologio astronomico

crepuscolare con l’orario del PC del centro di controllo.

• possibilità di gestire apparati esterni (si definiranno in sede di progetto

quelle da utilizzare) del tipo:

• Lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:

- 3 Tensioni di fase.

- Corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.).

- Potenza attiva assorbita, di ogni fase.

- Potenza reattiva assorbita, di ogni fase.

- Cosfi, di ogni fase.

- Frequenza, di ogni fase.

- Stato I/O.

• Memorizzazione dati statistici:

- Energia assorbita, di ogni fase.

- Numero di black-out.

- Numero di reset.

• Telelettura delle registrazioni di misure, allarmi e dati statistici

memorizzati dal DAC

Norme e Direttive applicabili

EN 60439 / EN50081-1 / EN50082-2

BT 72\23 CEE e 93\68 CEE,

EMC 89\336 CEE, 92\31 CEE, 93\68 CEE.

Il tutto idoneo a sopportare potenze sino a 12.2 KVA per fase, con corrente

totale pari ad Amp. 53. Compreso cablaggio di quadro di comando con

predisposizione gruppo misura ENEL Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro,

per dare il lavoro finito ed a regola dell’arte.

SOMMANO...cad.6,00
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17Smantellamento del vecchio impianto di pubblica illuminazione (subito

017dopo l'entrata in funzione del nuovo) con recupero e trasporto nei

magazzini o deposito comunale del solo materiale ritenuto idoneo alla

riutilizzazione, trasporto e vendita a prezzi di mercato del materiale non

utilizzabile, ed il ricavo versato su C.C. intestato al Comune di R.C. il cui

numero e coordinate saranno fornite dalla D.L., eliminazione di linee aeree

o interrate, organi illuminanti, appoggi, tiranti, mensole, smedine, isolatori,

ganci, cavi coassiali di TV non più riutilizzabili; eventuale chiusura e

ripristino di tracce ed intonaci, intercettamento, chiusura, collegamento,

sostituzione di tratti di linee per derivazioni di organi illuminanti vecchi da

riattivare e collegare sull'impianto nuovo, spostamento o installazione di

bracci tipo Enel e tutto quanto occorra per eliminare totalmente qualunque

tipo di materiale preesistente non più necessario;

SOMMANO...a corpo1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord.

LAVORI E FORNITUREunità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PERdiQuantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTOmisura in cifrein lettere

R I P O R T O 

(ribasso in lettere)

     Reggio Calabria, 22/03/2007

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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