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Autorizzazione MPI n. AOODGAI/5842 del 21/12/2007

Allegato
Capitolato Tecnico

SCHEDA  1 : Caratteristiche tecniche PC e Monitor LCD

PC  Laboratori

CPU: Intel Pentium Dual-Core 2 DUO 

 RAM 2GB DDR2- E 4500 2GHz

FDD 1,44Mb

HDD: 160Gb

Masterizzatore Super Multi Write DVD-CD 

Main Board: Chipset Intel G31/ICH7, Socket T LGA-775, FSB 1333/1066/800MHz 

Slot di espansione: 1*PCI Express x16, 1*PCI Express x1, 2*PCI 

Interfaccia ATA-5 (UltraDMA/133, 2 unità IDE, Bus Master) 

4*SATA 3Gb/s 

VGA integrata (Intel GMA3100 UMA max.256MB) Interfaccia IEEE 1394A 

Software PINNACLE Studio 10 o successiva

Audio Digitale 7.1 Realtek ALC883 Azalia 1.0 (8 canali) 

LAN 10/100-TX (Realtek 8101E) 

Porte: 1*VGA analogica,1*Seriale est., 8*USB 2.0 (6est./2int.), 2*PS/2, 6*audio, RJ45; 

Funzioni: APM, ACPI, PnP, DMI 

Tastiera Multimediale Italiana/Euro 105 + 18 tasti USB 

Mouse Ottico USB a 3 tasti con rotella 

Vani drive: 2*3,5" interni e 2*3,5" + 2*5,25" accessibili dall'esterno 

Porte anteriori: Audio Out / Mic In / 2*USB 

Alimentazione ATX 350W

Gruppo di continuità

Antivirus: NOD32 Autentico

Sistema Operativo: Windows Xp Professional Autentico

Office 2007 Professional (Versione educational)

Monitor LCD 19,0" Wide, TFT, 1440x900, 300cd/mq., Contrasto 500:1 (typ.), Tempo di risposta 8ms. Angolo di visualizzazione 150°(O)/130°(V) (typ.), Altoparlanti, interfaccia DVI, DDC1/2B, cavi VGA+DVI+audio. TCO'99, ISO13406-2 Classe II. 

Il prezzo deve essere comprensivo di consegna ed installazione a domicilio.

GARANZIA: 2 ANNI

Il Pc deve soddisfare i seguenti requisiti:

Le macchine devono essere prodotte da Azienda i cui sistemi produttivi siano certificati secondo le norme di qualità ISO 9001/Vision 2000 da un Ente nazionale o internazionale accreditato presso il Sincert (organo ufficiale italiano di accreditamento delle Aziende di certificazione).

Per quanto riguarda le apparecchiature, ognuna di esse dovrà essere identificata mediante numero di serie univoco apposto esternamente al cabinet e sulla scatola di imballaggio. Ai fini della rintracciabilità del prodotto e per semplificare tutte le operazioni di manutenzione e di interventi in garanzia, tutti i componenti inseriti all'interno delle macchine dovranno avere un proprio numero di serie, ricondotto in maniera univoca a quello principale dell’apparecchiatura dentro la quale sono installati. 

Dovrà essere presente un Certificato di Garanzia cartaceo a corredo di ogni apparecchiatura che dovrà riportare i codici dei componenti, la durata della garanzia e i numeri di serie della stessa e di tutte le parti contenute al suo interno. Dovrà inoltre essere disponibile sul sito internet del produttore una sezione dedicata nella quale poter verificare i medesimi dati inseriti nel certificato cartaceo, utilizzando come parametro di ricerca unicamente i numeri di serie di cui sopra, relativi cioè ai singoli componenti e alle apparecchiature complete.

Scheda 2: Caratteristiche tecniche Videoproiettore con carrello regolabile

Tecnologia:

DLP (Digital Light Processor) 

Risoluzione:

Native XGA: 1024x768 - Massima in modalità compressa UXGA (1600x1200) 

AnsiLumen:

3.700 

Contrasto:
2500:1 

COMPUTER INPUT:
HDB 15-Pin D-Sub (VGA/Component/HDTV), 3.5mm Audio Mini Jack, RS232 Connector, 29 pin DVI-I Connector (VGA-Component/HDTV), 19-pin HDMI Connector (HDMI/DVI/HDCP) 

AV INPUT: 
3 RCA Jack (YPbPr/YCbCr) for Component Video, Composite Video RCA Jack, S-Video Mini DIN, 19-pin HDMI Connector, 3.5mm Audio Mini Jack, 29 pin DVI-I Connector 

Wireless:

802.11b/g wireless Gateway 

Compreso carrello regolabile

Il prezzo deve essere comprensivo di consegna ed installazione a domicilio.

Scheda 3: Caratteristiche tecniche videocamere

VIDEOCAMERA

PIXEL:

Sensore da 1/6'' e 1.07 Mpixel circa 

ZOOM:

25x / 2000x

MONITOR:

Monitor LCD a Colori Ibrido da 2.7'' Wide e 123.200 pixel con funzione Touch Panel 

Supporto di memorizzazione:

Nastro MINI DV 

Illuminazione minima:

0 lux

Interfaccia e collegamenti:

Uscita audio, Uscita video, Uscita S-Video, Uscita i.LINK (DV), Terminale USB 

Borsa per videocamera

CAVO DV

Il prezzo deve essere comprensivo di consegna ed installazione a domicilio.

Scheda 4: Caratteristiche tecniche Stampante

Stampante laser A4

Cromia: quadricromia

Formato: A4

interfaccia: usb 2.0

Ppm b/nero (A4 - qual norm):

Fino a 37 ppm (modalità Bozza), 25 ppm (modalità Predefinita)

Ppm a colori (A4 - qual norm):

Fino a 20 ppm (modalità Bozza), 11 ppm (modalità Predefinita)
Fotografia 10x15: Circa 49 sec (modalità Bozza, senza margini)

Risoluzione standard: 2280x1440 

Risoluzione massima: 5760 x 1440

Cavo di Collegamento USB

Il prezzo deve essere comprensivo di consegna ed installazione a domicilio

Scheda 5: Caratteristiche tecniche Scanner

SCANNER A4

Formato: A4

Risoluzione ottica: 2400x4800

Interfaccia: USB 2.0

Vel max scan col (sec. x pag. - A4):

Velocità anteprima Circa 9 secondi 
Velocità di scansione (colore) 2,7 ms/linea (300 dpi), 18,9 ms/linea (2400 dpi) 
Velocità di scansione (A4, 300dpi, Colore) Circa 14 secondi 

Vel max scan b/n (sec x pag – A4):

Velocità di scansione (livelli grigio) 2,3 ms/linea (300 dpi), 6,3 ms/linea (2400 dpi) 
Velocità di scansione (B&N) 2,3 ms/linea (300 dpi), 6,3 ms/linea (2400 dpi)
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